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主要特点：

CAPO变压吸附制氧机是以沸石分子筛为吸附剂，利用压缩空气中氧、氮在分子筛表

面吸附量的差异，通过加压吸附，降压解吸的原理从压缩空气中直接制取产品氧气的

气体分离设备。CAPO系列制氧机是一款便捷的，高性价比的现场制氧系统，以经过

时间验证的可靠性和耐用性广泛地应用于各个行业。

快速和稳定的现场产品氧气制取，最短在20分钟即可产出合格氧气；

选用更高效和稳定的分子筛并采用特有的PSA节能技术，能耗更低；

标准配置分子筛水污染防护报警装置和多重分子筛保护技术，确保制氧机能更

长久、更稳定地运行；

采用空气罐、氧气罐与制氧机同撬预制，用户现场安装简单快捷；

选配CANBUS多功能监控系统和Wi-Ctrl远程无线监控系统，可实现设备本地监

控和远程监控，并可实现系统远程升级，系统运行工况尽在掌握；

专有的氧气纯度控制技术，满足不同行业的多种氧气应用需求;

设备表面处理采用粉末静电喷塑工艺，美观、耐用；

7*24 小时全面和专业的服务。



技术参数 (CAPO 93% 系列)
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压缩空气入口参数

压缩空气质量：满足ISO8573-1 Class 1-4-1

空气入口压力：7.5bar(g)

空气入口温度：5-40℃

工作环境参数

工作环境温度：5-45℃

适应海拔高度：2000米以下。（高海拔地区用户请咨询公司工程师）

CANGAS® 的每套气体系统都要经过13道严苛质量检验流
程，赋予每一套系统的杰出的品质和极高的可靠性。
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(CAPO Plus 95% & HP 99.5%系列)  技术参数
压缩空气入口参数

压缩空气质量：满足ISO8573-1 Class 1-4-1

空气入口压力：7.5bar(g)

空气入口温度：5-40℃

工作环境参数

工作环境温度：5-45℃

适应海拔高度：2000米以下

（高海拔地区用户请咨询公司工程师）

CANGAS® 的每套气体系统都要经过13道严苛质量检验流
程，赋予每一套系统的杰出的品质和极高的可靠性。
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